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Ground control method, either at 
night or in poor visibility, or in good 
visibility when it is not possible to 
have a good view from the control 
tower of the whole of the aerodrome, 
of all the machines, aeroplanes and 
vehicles, such as service and 
security vehicles, parked or moving 
on the site of the aerodrome, in 
particular the take-off or landing 
runways as well as all the access 
routes to these runways, and 
arrangement for carrying out this method. 
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French Abstract: 

Precede pour le controle au sol, soit de nuit ou par mauvaise visibilite, soit par 
bonne visibilite lorsqu'il n'est pas possible d'avoir de la tour de controle une bonne 
vue d'ensemble de I'aeroport, de tous les engins, avions et vehicules, tels que 
vehicules de service et de securite, stationnant ou circulant sur le site de raeroport, 
en particulier les pistes d'envol ou d'atterrissage ainsi que toutes les voies d'acces 
a ces pistes, ledit precede cpnsistant a disposer, au moins le long des pistes et a 
leurs extremites ainsi qu'aux intersections eventuelles de toutes les voies d'acces 
aux pistes, des systemes de controle differents fournissant chacun des 
informations distinctes relatives au moins aux mobiles, a I'arret ou en mouvement, 
se trouvant sur le site, a analyser toutes les informations susdites par ordinateur 
dont les memoires contiennent les caracteristiques des mobiles circulant sur le site, 
a activer, a partir de I'ordinateur, d'une part, des ecrans cathodiques et/ou 
synoptiques permettant aux controleurs de visualiser les pistes et acces ainsi que 
tous les elements, en particulier les mobiles, a I'arret ou en mouvement, presents 
sur ces pistes et acces avec des caracteristiques d'identification, et, d'autre part, 
des moyens de signalisation prevus sur le site et destines a donner des indications 
quant aux libertes et interdictions de circuler et des moyens d'alarme associes aux 
ecrans actives quand une interdic-tion n'est pas respectee. 
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